摘    要

本研究採用單體插層聚合法之技術，在一定反應條件下以溶液聚合方式，分別合成奈米級分散尺寸之聚丁基丙烯酸甲酯(PBMA)與聚苯乙烯(PS)系統之奈米複材。討論在添加不同含量之有機蒙脫土條件下，複材之材料結構與熱性質以及其流變性質之變化情形。其中我們以XRD、TEM鑑定其顯微結構，TGA、DSC、DMA分析其熱性質，而以RDA II與毛細管流變儀來分析其穩態及動態流變性質，並企圖以TEM與XRD分析探討其顯微結構與流變性質之關係。

由結果顯示，在熱性質方面，TGA測得兩系統之奈米複材熱裂解點皆有顯著提昇，且隨有機黏土含量增加會有逐漸飽和之現象；DSC結果顯示：當添加有機黏土後，其玻璃轉移溫度會有升高的趨勢。DMA分析結果亦有此現象。由XRD可知有機黏土結構在添加入基材後會被撐開且高溫熟化有助於擴大有機黏土之層間距。TEM可發現熟化溫度可影響PBMMT系統之分散情況。就流變行為而言，複材之穩態剪切黏度會隨濃度增加而提高，且填充材含量愈高則複材之剪稀現象愈明顯；動態頻率掃描顯示：於低頻率時，奈米複材則呈現末端束縛(end-tethered)現象，而會有低頻斜率拉平之趨勢。最後，我們亦發現，溫度會改變複材之顯微結構，進而影響複材於低頻下的動態流變行為。
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